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Název Popis Vyr/serČís Výrobce
Rok 

výroby

Typ ramene 

/ typ 

svářečky

Typ řídící 

jednotky

S
e
r 

c
is

lo
 r

id
ic

i 

je
d
n
o
tk

y

S
o
ft

w
a
re

Instalovaný 

HF

Podstavec/ 

sokl

Mobilní 

řídící 

konzole

M
o
to

h
o
d
in

y
 (

ti
s
íc

)

Bemerkung

807 694 D

3
0
0
2
7
8
3
7

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
D 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje, 

včetně 7. osy 

ser. 140695

799024 KUKA 2008 KR 360 L280-2 VKRC2/AK7 60501 XP V 5.4.10 HF7 7 osa - ser. 

140695
PHG 25

807 695 B

3
0
0
3
0
7
9
8

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
B 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 923813 KUKA 2011 VKR 240 R 

2700

VKRC2/MP9 51654 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

válec, cca 

1000mm
PHG 22

807 696 C

3
0
0
3
0
8
5
1

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
C 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 796886 KUKA 2011 VKR 500 R 

2825

VKRC2/MP7 51665 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

válec, cca 

1500mm
PHG 9

807 697 E

3
0
0
2
6
4
8
0

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
E 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 909115 KUKA 2007 KR 210 L180-2-

2000

VKRC2/MP9 49177 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

válec, cca 

1200mm
PHG 22

807 698 F

3
0
0
2
7
8
3
6

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
F 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje,  

včetně 7. osy 

ser. 140695

796232 KUKA 2007 KR 500-2 VKRC2/AK7 60500 XP V 5.4.10 HF - 6 -

2

7 osa - ser. 

140694
PHG 18

807 699 A

3
0
0
2
6
4
4
4

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

1
A 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 908342 KUKA 2007 KR 210 L180-2-

2000

VKRC2/MP9 51365 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

válec, cca 

1200mm
PHG 22

807 700 3C

3
0
0
2
7
8
3
5

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
C 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 912531 KUKA 2008 VKR 240 R 

2700

VKRC2/AK9 60861 XP V 5.4.10 HF - 6 -

2

válec, cca 

500mm
PHG 21

Soupis
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Název Popis Vyr/serČís Výrobce
Rok 

výroby

Typ ramene 

/ typ 

svářečky

Typ řídící 

jednotky

S
e
r 

c
is

lo
 r

id
ic

i 

je
d
n
o
tk

y

S
o
ft

w
a
re

Instalovaný 

HF

Podstavec/ 

sokl

Mobilní 

řídící 

konzole

M
o
to

h
o
d
in

y
 (

ti
s
íc

)

Bemerkung

807 701 3E

3
0
0
2
5
4
3
6

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
E 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 910804 KUKA 2008 KR 210-2-2000 VKRC2/AK9 62234 XP V 5.4.10 HF - 6 -

2

válec, cca 

500mm
PHG 23

807 702 3A

3
0
0
3
0
8
0
6

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
A 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 923811 KUKA 2011 VKR 240 R 

2700

VKRC2/MP9 49178 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

talíř PHG 6

807 703 3B

3
0
0
3
0
8
0
7

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
B 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 923808 KUKA 2011 VKR 240 R 

2700

VKRC2/MP9 49181 95 V 3.3.3 SP10 

HF04

talíř PHG 7

807 704 3F

3
0
0
3
0
8
0
4

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
F 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 923809 KUKA 2011 VKR 240 R 

2700

VKRC2/AK9 67849 XP V 5.4.10 HF - 6 -

2

válec, cca 

500mm
PHG 9

807 705 3D

3
0
0
2
7
8
3
4

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

U
B

 -
 R

3
D 1 Robot 

průmyslový 

šestiosý

bez nástroje 912532 KUKA 2008 VKR 240 R 

2700

VKRC2/AK9 60745 XP V 5.4.10 HF - 6 -

2

válec, cca 

500mm
PHG 21

807 706

3
0
0
2
8
9
0
3

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

A
F

O
1

0
3

0
 -

 

p
o
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o

m
p
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ty 1 Svářecí 

agregát

Zdroj: T022 

505/400; 

pouze 

rozdělovač

08/2470940010001Emhart 

Technologi

es

T044 018/400; 

T044 019/400; 

T044 207/400

807 707

3
0
0
2
9
0
0
2

2
8
.6

.2
0
1
7

6
.7

.2
0
1
7

A
F

O
1

0
3

0
 -

 

p
o
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k
o

m
p
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ty 1 Zařízení pro 

nanášení 

lepidla

Řízení: 

9B903.460005

; pumpa 

PPW57-

20P08Z-E

300013685000SCA 2008

Pos. 801 AL 2017 2 z 2


