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1 Menistruktur
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2 Grundmenii

Nach Einschalten des Geréts am Hauptschalter erscheint nach einem ungefahr zweiminiitigen Boot-
vorgang des Steuerrechners die Maske mit dem Hauptmeni des Steuerprogramms ,GAMUT".

15:14:!51

| Gamut _;{F’-Iast [ M eta |_.;-;'

Separation and Sorting
Technology GmbH

Funktionen im Grundmenii

e Runder Druckknopf EIN bzw. Aus
Schaltet die Sortierfunktion ein bzw. aus.

¢ Runder Druckknopf RESET
Hiermit werden Fehlermeldungen quittiert und zuriickgesetzt, nachdem die Ursache dieser Feh-
lermeldungen behoben wurde.
Fehlermeldungen werden in einem gelben Fenster mit Fehlernummer und Fehlerbeschreibung

angezeigt.

e Runder Druckknopf HUPE Aus
Erscheint nur zusammen mit Fehlermeldungen, wenn die Signalkombination (Hupe + Warnblink-
licht) angesteuert wird.
Die Hupe und das Warnblinklicht kann mit diesem Knopf abgestelit werden.

e Schaltflichen PARAMETER, STATUS, SNAPSHOT, SERVICE, LOGBUCH, HAUPTMENU
Verzweigung zu den genannten Untermends.
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3 Grundmenii mit Fehlermeldungen

15:14:08

FEHLER E1: Keine Verbindung zu Subrechneri 2

. | |

Beschreibung der Fehlermeldungen und Warnungen

o FEHLERE1: Keine Verbindung zu Subrechner ,x’
Auswerterechner in Kamerabox Nr. x‘ reagiert nicht auf Anfragen des Steuerrechners.
Mogliche Ursachen: Kabelunterbrechung, Auswerterechner defekt, Schnittstelle des Steuerrech-
ners defekt.

¢ FEHLERE2: Druckluftfehler
Luftdruck fiir Ventilleiste sinkt unter eingesteliten Grenzwert. Der Grenzwert kann im Meni
STATUS eingestellt werden, wenn man beim dort abgebildeten Manometer ca. 2 Sekunden lang
die Schaltflache ,DRUCK’ berihrt.

e FEHLERE3: |/O-Modul
Das Ein-/Ausgabemodul (I/O-Modul) im Schaltkasten des Steuerrechners kann nicht angespro-
chen werden. Mégliche Ursachen ist: Ein-/Ausgabemodul (I/O-Modul) defekt; (Leuchtdioden und
Sicherung kontrollieren.

e FEHLERE4: Versionskonflikt
Unterschiedliche Versionen der Auswertesoftware in den verschiedenen Kameraboxen.
Grund: Nach einem Austausch des Auswerterechners ist es meist notwendig auch die zum Sys-
tem passende Auswertesoftware zu installieren.
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e FEHLERES5: Unbekanntes Kommando an Subrechner
Fehler in der Kommunikation zwischen dem Steuerrechner und dem Auswerterechner
in der Kamerabox. Vermutlich ein Kompatibilitatsproblem zwischen einer neuen Version
des Steuerprogramms ,GAMUT' und einer alteren Auswertesoftware.

e FEHLEREG6: Verbindungsunterbrechung Kamera
Der Auswerterechner erhélt keine Daten von der Zeilenkamera.
Mégliche Ursachen: Netzteil fiir Kamera defekt, Kamera defekt, Kabelunterbrechung,
Grabber-Schnittstelle im Auswerterechner defekt.

o FEHLERE7: Verbindungsunterbrechung SVT
Der Auswerterechner erhélt keine Daten von der Ventilsteuerung SVT.
Mégliche Ursachen: Netzteil firr Ventile defekt, SVT defekt, Kabelunterbrechung,
RS 232/422 Konverter am Auswerterechner defekt.

e FEHLERES: Pixel-Fehler
Mehrere Bildpunkte oder die gesamte Bildzeile sind unterbelichtet.
Mégliche Ursachen: Beleuchtungseinheit verschmutzt oder ausgefallen, Schmutz im Sichtschlitz
der Kamerabox (Staubschublade reinigen), Staubschutzglas in Kamerabox verschmutzt, Netzteil
fur Beleuchtung defekt.

e FEHLEREY: Prifsummenfehler AZZ
Die Prifsumme der Softwarelizenz dieser Maschine ist unguiltig oder abgelaufen.

o FEHLER E10: Fehler Flashspeicher
Im Programmspeicher ist ein Fehler aufgetreten.,

¢ FEHLER E12: Falsche SVT-Haltespannung
Je nachdem welche Ventile verwendet werden, muss der SVT eine andere Spannung zur Ansteu-
erung ausgeben. Werden Ventile mit einer anderen Haltespannung eingebaut als fiir die Maschine
festgelegt ist, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.

e WARNUNG W1: Gerét gedffnet, Ventile abgeschaltet
Eine der beiden seitlichen Gerateabdeckungen wurde entfernt oder die Sicherheitsschalter an den
Seitenabdeckungen sind defekt.

e  WARNUNG W2: FehlerCode SVT
Auf dem Ventiltreiber SVT ist ein Fehler aufgetreten. Die einzelnen SVT - Fehlercodes sind im
Abschnitt ,Stérungsbeseitigung - Ventiltreiber SVT* beschrieben.

o  WARNUNG W3: Zeilenfehler Aufnahme
Ein Fehler bei der Ubertragung der Zeilendaten von der Kamera zur Auswertung
Mégliche Ursachen: Fehler im Datenkabel, starke EMV-Stérung, Fehler in Datenschnittstellen auf
Kamera oder Auswerterechner.

o  WARNUNG W4: Zeilenfehler Auswertung
Eine Zeile war fehlerhaft, oder eine Zeile wurde verpasst und konnte nicht ausgewertet werden.
Mdgliche Ursachen: Auswertesoftware Uberlastet oder Fehler im Auswerterechner, tritt manchmal
auch als Folgefehler von Warnung W3 auf.

e  WARNUNG W5: Pixelfehler

Diese Warnung erscheint, wenn nur einige wenige Bildpunkte unterbelichtet sind und eine Aus-
wertung noch mdéglich ist. Fehlerbeschreibung bei Fehler E8.
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4 Parametermenii

4.1 Haupt Parameter

12:93:27
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Um versehentliches Verstellen durch Beriihrung des Touch-Screen zu vermeiden ist das Para-
metermenti verriegelt. Mit dem Unlock-Knopf (rechts oben) wird diese Verriegelung aufgehoben.
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¢ VERZOGERUNG
Die Verzégerungszeit ist die Zeitspanne von der optischen Erkennung eines Fehlfarbteils bis zum
Ansteuern der Ausblasventile.

e BLASZEIT
Die Blaszeit gibt an wie lange ein Ventil eingeschaltet bleibt, wenn ein Teil ausgeblasen wird.

¢ FILTER
Mit diesem Parameter wird festgelegt wie groft die Fléche der Fehlfarbe mindestens sein muss,
damit ein Teil als Fehlfarbe bewertet und ausgeblasen wird.

o EMPFINDLICHKEIT
Bei groker Empfindlichkeit werden bereits kleine Farbabweichungen als Fehlifarbe bewertet, das
bedeutet also maximale Sortierleistung bei erhéhtem Gutmaterialverlust. Bei kleiner Empfindlich-
keit werden nur starke Farbabweichungen als Fehlfarbe bewertet, also eine verminderte Sortier-
leistung bei niedrigem Gutmaterialverlust.
Bei Empfindlichkeit 0% wird keine Sortierung mehr vorgenommen.

¢ REINIGUNG
Gibt die Zeitdauer zwischen zwei Reinigungszyklen der Beleuchtungseinheit an.

* PRODUKTWECHSEL
Uber die Schaltflachen mit den Produktnamen wird der komplette Parametersatz gewechselt.
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4.2 Weitere Parameter

09:50:02

Weitere Parameter

[
|
|
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'Untergrenze VA: I
‘Obergrenze VA: [EEEI [

Auf dieser Seite werden weitere Parameter angezeigt, die nicht so héufig eingestellt werden.

Licht

Dieser Parameter hat fir den FLAKE PURIFIER CN keine Wirkung.

Die Grundhelligkeit der Lichtzeile wird geregelt, um Alterung und Verschmutzung zu kompensieren.
Der Sollwert kann hierfiir voreingestellt werden. Die optimale Grundhelligkeit hdngt von der Trans-
parenz und der Oberflaichenbeschaffenheit des Materials ab. Saubere, helle oder sehr transparen-
te Produkte werden mit weniger Licht (60..70) und dicke, schmutzige oder dunkle Produkte mit
mehr Licht (90..100)

ausgewertet.

Untergrenze VA
Hier wird die Untergrenze der Ventilaktivitat eingestellt, ab deren Unterschreitung eine Warnung
ausgegeben wird.

Obergrenze VA B
Hier wird die Obergrenze der Ventilaktivitat eingestellt, ab deren Uberschreitung eine Warnung
ausgegeben wird.

Alle Produkte
Durch Driicken dieses Knopfes, kann der eingestellte Wert fiir alle Produkte Ubernommen werden.
Ist der Parameter bei allen Produkten gleich, so ist der Knopf griin eingeférbt.
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4.3 Produkt wechseln

13:00:07
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¢ Abruf von verschiedenen Produktspeichern
Die Einstellung der Maschine auf unterschiedliche Produkte erfolgt durch die Umstellung des ge-
samten Parametersatzes; dazu ist nur ein einziger Tastendruck auf die Schaltfliche mit dem zu-
gehérigen Produktnamen notwendig.
Einstellungen, die im aktuellen Produktspeicher erfolgen, bleiben bei Produktspeicherwechsel er-
halten und kénnen durch Anwahl dieses Produktspeichers wieder aktiviert werden.

« Andern des Produktnamens
Wenn man die Schaltflache des aktiven Produktes ca. 3 Sekunden lang driickt, so erscheint ein
Dialog zur Anderung des Produktnamens.
Mit der Schaltfliche ‘< C* werden einzelne Zeichen geléscht. Mit ‘OK* wird der neue Name Uber-
nommen und mit ‘Esc werden die Anderungen verworfen.

¢ Neues Produkt anlegen
Um ein neues Produkt anzulegen geht man zunéchst genauso vor wie beim Andern des Produkt-
namens. Allerdings wird der neue Name nicht mit ‘OK* bestétigt, sondern man wahit
‘ALS NEUES PRODUKT ANLEGEN".
Damit wird ein neues Produkt mit denselben Einstellungen erzeugt, wie das gerade aktive Pro-
dukt.
Diese Funktion ist mit dem Passwort zur Ar,derung der Farbdefinitionen geschitzt.

e Produkt Idschen
Um ein Produkt zu I6schen, wahlt man die Schaltflaiche ‘PRODUKT LOSCHEN®. Es kénnen alle Pro-
dukte, bis auf eines geldscht werden.
Diese Funktion ist mit dem Passwort zur Anderung der Farbdefinitionen geschutzt.
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4.4 Farbliste

13:04:41

Farbliste von Produkt: BRAUN
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Diese Seite erreicht man nur indirekt (iber das Parametermenti und die Schaltfléche ‘FARBLISTE",

Auswahl der Fehlfarben fiir ein Produkt.

Auf dieser Seite wird eine Liste mit allen Farbdefinitionen angezeigt, die fiir diese Maschine erstellt

wurden.
Dem gerade aktiven Produkt kénnen aus dieser Liste Fehlfarben zugeordnet werden.

Zu jedem Produkt kénnen bis zu 8 Fehlfarben gleichzeitig ausgewahlt werden.
Alle ausgewahlten Fehlfarben werden gleichzeitig ausgewertet und aussortiert.

Wenn mehr Farbdefinitionen erstellt wurden, als auf dem Seite Platz finden, so kann mit der Seiten-
wahl (am rechten Bildrand) in der Liste geblattert werden.

Wie die Farbdefinitionen gedndert werden, beschreibt der Abschnitt 4.5 ‘Farbdefinition®.
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4.5 Farbdefinition

13:27:00
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Dlese Selte errelcht man nur indirekt uber das Parametermenti und die Schaltflache ‘FARBDEFIN!TION' “

Hinweis: Da auf dieser Seite die zentralen Einstellungen verédndert werden kénnen, sind die Eingaben
mit einem weiteren zusétzlichen Passwort geschlitzt, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

4.51 Beschreibung der Farbkennwerte

¢ Farbart (Pos 1)
Mit der Angabe der Farbart einer Fehlfarbe beschreibt man ihren Ort oder Schwerpunkt im Farb-
spektrum. Bei der Auswahl der Farbart wird der gewéhlte Farbbereich auf einer ‘Regenbogen’-
Skala (Pos 4) dargestellt.

e Farbsittigung (Pos 2)
Die Farbséttigung einer Fehlfarbe gibt an ob es sich um eine kréftige, reine Farbe handelt
(= hohe Farbséttigung), oder ob die Farbe mehr unbunte (weil — grau — schwarz) Anteile aufweist
(= niedrige Séttigung). Bei der Auswahl der Farbsattigung wird der gewéhlte Sattigungsbereich in
der Sattigungsskala (Pos 5) dargestellt.

e Helligkeit (Pos 3)
Der Helligkeitsbereich einer Fehlfarbe wird in einem Graukeil (Pos 6) dargestellt.
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4.5.2 Einstellung der Farbkennwerte

Die Kennwerte Farbart, Farbséattigung und Helligkeit einer Fehlfarbe werden jeweils als Bereich ange-
geben. Dieser Bereich wird durch 4 Werte begrenzt:

s Center1, Center2: Grenzen des Hauptbereichs
Kennwerte im Bereich zwischen Center? und Center2 werden immer als Fehifarbe bewertet so-
bald die Empfindlichkeit gréRer als 0% ist.

e Start, Stop: Grenzen des Empfindlichkeitsbereichs
Kennwerte im Bereich zwischen Start und Center1 bzw. zwischen Center2 und Stop werden in
Abhéngigkeit der eingestellten Empfindlichkeit als Fehlfarbe bewertet.
Die AuRengrenzen des Bereichs (Punkt Start bzw. Stop) werden nur bei 100% Empfindlichkeit
als Fehlfarbe erkannt. Ein Wert der genau in der Mitte des Empfindlichkeitsbereichs zwischen
Start und Center1 liegt (bzw. in der Mitte zwischen Center2 und Stop) wird erst ab 50% Empfind-
lichkeit als Fehlfarbe erkannt.

4.5.3 Filterfaktor (Pos 7)

Einstellbereich: 10-90 (die zweite Stelle beschreibt eine Kommastelle)

Wertebereich: 1.0-9.0

Gibt an, mit welchem Faktor die allgemeine Filtereinstellung auf der Parameterseite fir diese Farbe
multipliziert wird.

Zur Einstellung der einzelnen Werte muss zunéchst das Eingabefeld durch Antippen selektiert wer-

den.
Der Wert im selektierten Eingabefeld kann anschlie@end durch die Pfeiltasten geéndert werden.

Mit Hilfe der Schaltflaichen ‘VOR ‘ und ‘Zurick* kann die Liste der Farbdefinitionen durchgeblattert
werden, wenn mehr Definitionen vorhanden sind als angezeigt werden kénnen.

~Benutzt* (Pos 8):

LED aus: Farbdefinition wird von keinem Produkt benutzt

LED grin: Farbdefinition wird nur vom aktuell eingestelltem Produkt benutzt

LED gelb: Farbdefinition wird vom momentan aktiven und irgendeinem anderen Produkt benutzt

LED rot: Farbdefinition wird nicht vom momentan aktiven, aber irgendeinem anderen Produkt benutzt
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4.6 Neue Farbdefinition erstellen

13:27:00
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e Andern des Namens der Farbdefinition
Durch Antippen des Namens einer Farbdefinition wird diese selektiert.
Wenn man das Eingabefeld mit dem Namen der gerade selektierten Farbdefinition ca. 3 Sekun-
den lang driickt, so erscheint ein Dialog zur Anderung dieses Namens.
Mit der Schaltfliche ‘< C* werden einzelne Zeichen geldscht. Mit ‘OK* wird der neue Name lber-
nommen und mit ‘Esc’ werden die Anderungen verworfen.

¢ Neue Farbdefinition erzeugen
Um ein neues Produkt anzulegen geht man zunschst genauso vor wie beim Andern des Namens.
Allerdings wird der neue Name nicht mit ‘OK* bestétigt, sondern man wéhlit ‘NEUE FARBDEFINITION
ERZEUGEN".
Damit wird eine neue Farbdefinition mit den gleichen Einstellungen erzeugt, wie die gerade selek-
tierte Farbdefinition.

¢ Farbdefinition I6schen
Ob eine Farbdefinition geléscht werden kann, hangt davon ab, ob sie von einem Produkt verwen-
det wird. Ist dies der Fall, so kann die Farbdefinition nicht geléscht werden. Dies wird durch einen
Hinweis angezeigt.
Es muss dann die Farbreferenz zuvor aus allen Produkten entfernt werden.
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5 Statusmenii

11:46:44
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Auf dieser Seite sind die wichtigsten Informationen zur Uberwachung des Gerates und zur
Fehleranalyse zusammengefasst.

e Anzeige der Relaisausgiange (Pos 1)
Der Zustand der vier Relaisausgénge wird hier angezeigt. LED Anzeige Grau: Ausgangskontakt
gedffnet.
LED Anzeige Grin: Ausgangskontakt geschiossen.

¢ Anzeige der Relaisausgidnge (Pos 2)
Ventilfreigabe: Dieser Eingang ist mit zwei Sicherheitsschaltern an den seitlichen Abdeckungen
der Maschine verbunden. Wenn diese Abdeckungen offen sind, werden die Ventile abgeschaltet.
Der zugehdrige Kontakt wird direkt vom seriellen Ventiltreiber SVT tberwacht.
Extern Ein: Mit diesem ‘Start’ Eingang im Schaltkasten kann die Auswertung ferngesteuert ein
bzw. ausgeschaltet werden.
LED Anzeige Grau: Eingangskontakt geéffnet (OV am Eingang).
LED Anzeige Griin: Eingangskontakt geschlossen (24V am Eingang).

e  Anzeige und Uberwachung des Luftdrucks (Pos 3)
Der Luftdruck wird direkt an der Ventilleiste gemessen. Bei Unterschreitung eines vorher einge-
stellten Mindestdrucks wird ein Alarm ausgeldst. Bei Uberschreitung des Maximaldrucks (Ende
des griinen Bereichs) wird ebenfalls ein Alarm ausgel6st. Der Mindestdruck, sowie der Maximal-
druck kénnen eingestellt werden, indem man beim abgebildeten Manometer ca. 2 Sekunden lang
die Schaltflache ,DRUCK' berlhrt.

e Versionsbeschreibung (Pos 4)

SPC: Name, Versionsnummer und Erstellungsdatum der Bediensoftware GAMUT.
FSS: Name, Versionsnummer und Erstellungsdatum der Auswertesoftware.
SVT: Name, Versionsnummer und Ersteliungsdatum der Software des Ventiltreibers SVT.
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Interne Zustande der Bildverarbeitung (Pos 5)

Fir jede Kamerabox werden diese Informationen in einer Zeile zusammengefasst.

Wichtige Fehler oder Probleme werden parallel dazu mit einer Fehlermeldung im Grundmenu an-
gezeigt (siehe 3 Grundmenti mit Fehlermeldungen).

Laufzeit:
SVT Fehler:

Kamera Fehler:
Aufnahme Fehler:
Auswerte Fehler:
Dunkle Pixel:
Signal Rot:
Signal Grin:
Signal Blau:

Init / Test:

Betriebszeit der Kamerabox seit dem Einschalten der Maschine.
Fehlercode von seriellem Ventiltreiber SVT.

1 = Initialisierungsfehler

2 = Spannungseinbruch

3 = Prufsummenfehler bei Kommunikation mit Kamerabox

4 = Unbekanntes Kommando von Kamerabox

5 = Speicherfehler

6 = Fehler auf serieller Schnittstelle

Zeitraum in dem die Kamera nicht erreichbar war (in Sekunden).
Anzahl Aufnahme/Ubertragungsfehler von Zeilenkamera.
Anzahl Auswertefehler in Kamerabox.

Anzahl unterbelichteter Bildpunkte.

Signalstérke im Rotkanal der Zeilenkamera.

Signalstérke im Griinkanal der Zeilenkamera.

Signalstarke im Blaukanal der Zeilenkamera.

Betriebsmode der Kamerabox

0 = Auswertung aktiv, Normalbetrieb

1 = Initialisierung eines neuen Farbprogramms

2 = Ventiltest, Auswertung Aus

Monitor fiir Kommunikation mit Kamerabox (Pos 6)

Sende- und Empfangsleitungen bei der Kommunikation zwischen Steuerrechner und Kamerabox
werden hier iberwacht.

TCP/IP Connection: Sende- und Empfangsanfragen Gber TCP/IP

Visu: Eine Anfrage an den Steuerrechner ber das Netzwerk.
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6 WeiRabgleich
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= !
p:ST0RUNG WEISSABGLEICH STARTEN | WG 0
{1 HuPE ’ f
i GAIN ANGLEICHEN ; WA: Rot Grun  Blau
& 0 17 0 i
WEISSABGLEICH ROCKSETZEN
EINGANGE:
WEISSABGLEICH SPEICHERN SCHLIESSEN WEITER
@ vEnTILFREIGABE
@ ExTERNEIN SVT  Kameia Aufahme Auswete Dunkle  Signd  Signal  Signal  Ini
Laufzeit Fehler Fehler Fehler Fehler Pigel Rot Griin Blau Test
Kameial 485500 99 0 0 0 0 63 63 63 0 ‘
Kamera2  4:54:59 99 0 0 0 0 63 B2 63 0
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| W i | B 1 I
| PARAMETER | SNAPSHOT W SERVICE | LosBUCH ‘ HAUPTMENO |

I | JI | I

@_J = T e L Shitaahan - soa blisseaseayran) F e o o ;"I il

In diesem Men(i wird der WeilRabgleich der einzelnen Kameras durchgefihrt.
Dazu sind die nachfolgend beschriebenen Bedienschritte fiir alle vorhandenen Kameras durchzufiih-
ren:

A) WEISSABGLEICH RUCKSETZEN:
Durch Dricken dieses Knopfes kann der Weilabgleich zuriickgesetzt werden.

B) WEISSABGLEICH STARTEN:

Angleichen der Verstérkung von Rot- / Grin- / Blaukanal. Da die Empfindlichkeiten der einzelnen
Farbkanéle einer Kamera leicht unterschiedlich sein kénnen, werden hier die Verstarkungen der ein-
zelnen Kanéle an den Kanal mit der héchsten Empfindlichkeit angeglichen.

C) GAIN ANGLEICHEN:

Die Grundempfindlichkeiten der Kameras kénnen sich geringftigig unterscheiden. Durch Driicken die-
ses Knopfes wird die Gesamtverstarkung der Kamera auf das Niveau der anderen Kameras im Gerét
angehoben.

D) WEISSABGLEICH SPEICHERN:
Speichert die beim Weillabgleich ermittelten Verstarkungsfaktoren fest in der Kamera.

E) .WEITER" driicken um zur néchsten Kamera zu gelangen.
Fir alle vorhandenen Kameras wird diese Prozedur wiederholt sowie unter A bis D beschrieben.
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6.1 Hinweis fiir spezielle Gerite ohne Hintergundbeleuchtung

Bei Geraten ohne Hintergrundbeleuchtung ist eine zusétzlich Vor- und Nachbereitung der Abgleich-

prozedur notwendig.

Vor der Abgleichprozedur: REGELUNG START:
Bei Geraten ohne Hintergrundbeleuchtung muss vor einem Weilab-
gleich die automatische Hintergrundregelung eingeschaltet werden.
Dies geschieht durch Driicken dieses Knopfes. Danach ist die Ab-
gleichplatte mit dem ,Referenzweiss” in das Gerét zu legen.

Nach der Abgleichprozedur: REGELUNG STOP:
Bei Geraten ohne Hintergrundbeleuchtung muss nach einem Weilab-
gleich die automatische Hintergrundregelung wieder ausgeschaltet
werden. Die Abgleichplatte darf erst danach entfernt werden.

Bedeutung der angezeigten Werte:
HG: Hintergrundregelung ein-/aus

WG:  Grundverstérkung der Kamera
WA:  Verstdrkungsanpassung der drei Farbkanéle der Kamera
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7 Snapshotmenii

13:13:28

I

Snapshot |

CLIPPING

NEIN I
e |

Diese Seite ermdéglicht Einzelaufnahmen von Bildern der Zeilenkamera.

Die Aufnahme wird mit dem Button ‘SNAPSHOT* gestartet.

Das erste Teil mit einer Fehlfarbe, das nach dem Aufnahmestart an der Kamera vorbei fallt, wird ge-
speichert und zum Steuerrechner Ubertragen.

Weitere Einstellungen:

CLIPPING: Legt fest ob gesamte Bildbreite oder nur der Bereich der Fehlfarbe aufgezeichnet wird.
Zoom: Das aufgezeichnete Objekt kann auf Bildbreite vergréRert werden.

SAVE: Das aufgezeichnete Objekt kann auf dem Steuerrechner gespeichert werden.
RELOAD: Das zuvor gespeicherte Objekt wird zur Ansicht wieder eingelesen.

CANCEL: Abbruch der gerade laufenden Bildiibertragung zum Steuerrechner.

Anmerkung: Den zeitlichen Fortschritt einer gerade gestarteten Aufnahmeprozedur kann man an der
Balkenanzeige beobachten.
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8 Servicemeni

14:40:13

KOMPLETTES BACKUP | UHRZEIT EINSTELLEN

SAVE PARAMETER ANLAGENNAME

RESTORE PARAMETER MASCHINENNAME
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AUTOLERNEN Passwort reaklivieren
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8.1 Ventilpriifung:

s Der automatische Ventiltest wird durch Driicken des Buttons ‘AUTOTEST* gestartet. Es wird konti-
nuierlich jedes Ventil fur kurze Zeit angesteuert, somit kann eine akustische Kontrolle der Ventil-
funktion erfolgen. Die Position des aktuell angesteuerten Ventils wird in Klartext und am Schie-
beregler angezeigt. Zum Beenden des automatischen Ventiltests betétigt man den Button ‘STOP',

e Soll ein Ventil gezielt eingeschaltet werden, so stellt man die Nummer des Ventils mit Hilfe des
Schiebereglers oder der Schaltwippe ein und betétigt den ‘EIN/Aus‘ — Button.

8.2 Passwort einstellen:

e  Wurde der Passwortschutz deaktiviert (d.h. Passwort wurde auf den Wert 0 gesetzt), ist es mog-
lich mit dem Button ‘PASSWORT REAKTIVIEREN® in das Menii zur Vergabe eines neuen Passwortes
zu gelangen.

8.3 Backup und Restore:

+ Komplettes Backup
Hiermit wird ein komplettes Backup der aktuellen Parameter- und Programmdateien durchgefuhrt.
Befindet sich ein Memorystick im Slot, so wird das Backup auf der Festplatte und dem Stick ab-
gelegt, ansonsten nur auf der Festplatte.

e Save Parameter
Es werden nur die Programmparameter auf Festplatte und Memorystick abgelegt.

e Restore Parameter
Es erscheint ein Menli, wo ein beliebiges Backup ausgewahlt und die darin enthaltenen Parame-
tereinstellungen wiederhergestellt werden kénnen.
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e Restore Programm
Es erscheint ein Mend, wo ein beliebiges Backup ausgewahlt und die darin enthaltene Pro-
grammversion wiederhergestellt werden kann.

11:36:13

KOMPLETTES BACKUP I UHRZEIT EINSTELLEN

SAVE PARAMETER | ANLAGENNAME
restdBackup auswahlen:
E: Gaoarfz MALCHINEL ['E‘.-'I=“E1. 10709 2007
REST E: Gamut.[]l_MACHINEl_DEVICEl.21p 10/09/2007 11:35:34
S E: Gamut00_MACHINE1l DEVICEl.zip 10/09/2007 11:35:24 A
E: GamutParams0D2.zip 10/09/2007 11:08:56
UPDA
A I
1] B0
| [ — |
l (] ‘ = 1 {0 l'
0 Abbrechen | Loschen [ OK 80

4T PT »s[ VENTILTEST 1 AUTOTEST | STOP

l SNAPSHOT [ LOGBUCH l

i

¢ Restore Backup
Es werden maximal 20 Gesamtbackups und maximal 100 Parameterbackups gespeichert.
Danach werden die jeweils dltesten Backups gelGscht.

e Update Subrechner
Es erscheint ein Men(, wo ein beliebiges Backup ausgewahlt und die darin enthaltene Subrech-
nersoftwareversion wiederhergestellt werden kann.

e  Autolernen:
Durch Driicken dieses Buttons gelangt man in den Bildschirm zum Lernen einer neuen Farbdefinition.

e  Uhrzeit einstellen:
Hiermit kann die Systemuhrzeit gedndert werden. Es ist dafiir das Passwort der Ebene 2 notwendig.

e Anlagenname:
Hier kann ein aussagekraftiger Anlagenname eingegeben werden.

e Maschinenname:
Hier kann ein aussagekréaftiger Maschinenname eingegeben werden.

e  Spracheinstellung:
Durch Driicken dieses Buttons kann die gewiinschte Sprache eingestellt werden.
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9 Autolernen

1000%

TEIL AUFNEHMEN RAND ENTFERNEN DATEN HINZUFUGEN |

CaMCEL

FARBDEFINITION OBERNEHMEN |

e Informationsdaten:
RUCKGANGIG Autnahmen: 1

- Bildpunkte: 433

%] 3000
ALLES LoscHeN | "o Andenung %] 300

“Camil
‘ ‘ LOGBUCH HAUPTMEND

LN _||| I megean A T
PARAMETER STATUS [ SNAPSHOT

Teil aufnehmen:

¢ Damit wird das Gerét fiir die Aufnahme eines Teiles bereit gemacht. Wird 30 sec kein Teil zuge-
fuhrt, erlischt die Aufnahmebereitschaft wieder. Eine aktivierte oder laufende Aufnahme kann je-
derzeit durch den CANCEL-Button abgebrochen werden.

Rand entfernen:
« Mit dieser Schaltfliche kann der Rand des aufgenommenen Bildes entfernt werden.

Daten hinzufiligen:

¢ Hierdurch werden die Farbdaten des aufgenommenen Objektes den bereits vorhandenen Daten
hinzugefugt. Die bestehende Farbdefinition wird dabei um die neuen Daten erweitert.

s Rechts neben dem aufgenommenen Snapshot sind die drei, schon aus dem Snapshotment be-
kannten Farbbalken dargestellt. Der HUE-Balken bezeichnet die Farbart, der CRO-Balken die
Farbséttigung und der LUM-Balken die Helligkeit. Rechts neben den Bezeichnungen sind Werte
der aktuellen Farbdefinition angegeben. Die Werte von oben nach unten entsprechen den Stitz-
punkten des Farbdefinitionspaketes im Farbbalken von rechts nach links.

Farbdefinition ibernehmen:

o Das Driicken dieses Buttons bewirkt, dass die aktuellen Farbdaten zu einer Farbdefinition gemacht
werden. Dieser Button ist mit Passwortebene 2 geschitzt.

Riickgangig:
¢ Die letzten hinzugefligten Daten werden zurlickgenommen.

Alles I16schen:
¢ Alle vorhandenen Daten werden geléscht.

Informationsdaten:

o Aufnahmen: Gibt die Anzahl der Aufnahmen an, aus denen die aktuellen Daten bestehen.

« Bildpunkte: Gibt die Anzahl der Bildpunkte an, aus denen die aktuellen Daten bestehen.

o re. Anderung: Gibt die relative Anderung von den vorhandenen Daten zu den jetzt aktuellen an.
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Farbdefinition libernehmen:

Nach dem Driicken dieses Buttons erscheint das Zeicheneingabepanel mit drei verschiedenen Még-
lichkeiten, wie weiter verfahren werden kann:

13:22:02

| 100.0 % I

NEW_REF | <C |
| vnzasse ==

TEIL AUFNEHMEN RAND ENTFERNEN DATEN HINZUFUGEN

FARBDEFINITION:

— e T

1 Informationsdaten:
ROCKGANGIG Aufnahmert 1
' Bildpunkte: 433
|, And %] 3000
ALLES LosscHen | o Andeng %]
:Cam:1

1 . | I '
STATUS I : LOGBUCH HAUPTMEND |
> 14 1A |

i } - |

e T i

Neu erzeugen:
e Hierdurch wird die Farbdefinition unter dem eingegebenen Namen neu erzeugt und abgespeichert.

Erweitern und Ersetzen:
e In beiden Féllen erscheint folgender Bildschirm: (siehe nachste Seite)
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13:27.22

Farbliste von Produkt: BRAUN

Seitenwahl:
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Erweitern: Die gewahlite Farbdefinition wird um die aus den Aufnahmen vorhandenen Daten erweitert.
Ersetzen: Die gewéhlte Farbdefinition wird durch die aus den Aufnahmen vorhandenen Daten kom-
plett ersetzt.

Hier ist die Farbdefinition auszuwéahlen, die erweitert oder ersetzt werden soll.

In allen drei Fallen erscheint anschlieRend das Farbdefinitionsment, wo die geénderten Daten noch-
mals eingesehen und gegebenenfalls korrigiert werden kénnen.
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10 Logbuchmenii

13:29:28

Pixelvertelung:  OBJ: oLy GRUEN BLAU KsP WEISS it rorens i
0 0 0 0 0 0 1] 0 0

‘ J ’ | a[aktue II M 0 Cursor. e e L

T AP, S P p—.

2200 2300 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900
17.07.08 17.07.08 18.07.08 180708 180708 180708 180708 1807.08 180708 180708 180708 18.07.08

Dieses Menu gibt Auskunft tiber die aktuelle Ventilaktivitdt und die Ventilaktivitat der Vergangenheit.

Der aktuelle Minutenmittelwert wird im Feld IMPULSZAHLER angezeigt und ca. alle 4 Sekunden erneu-
ert.

Im Diagramm wird die aktuelle Ventilaktivitdt alle 60 Sekunden aufgezeichnet.

Die Diagramme der vergangenen zwei Wochen k&nnen abgerufen werden.

Dazu schiebt man die Zeitachse mit Hilfe der Schaltwippe an die gewlinschte Position.

Um zur aktuellen Anzeige des Diagramms zu gelangen betatigt man den Button ‘AKTUELL®.
Das Diagramm zeigt dann den aktuellen Wert und die Werte der vergangenen zwdlf Stunden.

Bedienprogramm_Gamut-BA-DE-1120.docx Seite 23 von 24



Bedienung / Einstellung Farbsortierprogramm GAMUT

11 Passwortmenii

13:31:47
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11.1 Passwortdialog

Anderungen im Parametermenil und Anderungen der Farbdefinitionen sind jeweils durch ein Passwort
gesichert. Jedes Passwort besteht aus einer 5-stelligen Zahl.

Das Passwort fir das Parametermeniti ist bei Auslieferung des Geréts auf 00000 eingestellt und damit
inaktiv (d.h. fir Anderungen im Parametermend ist zunéchst kein Passwort notwendig).

Man kann das Passwort wieder aktivieren, indem man eine Zahl ungleich 0 als Passwort festlegt
(siehe 8 Servicemen().

Das Passwort fir die Farbdefinition ist bei Auslieferung des Geréats ebenfalls auf 00000 eingestelit,
dieses Passwort bleibt aber immer aktiv.

11.2 Passworteingabe

Zur Passworteingabe driickt man die entsprechenden Zifferntasten. Mit ESC kann die Eingabe
abgebrochen werden und mit CE die letzte eingegebene Ziffer geléscht werden. Nach Eingabe
der finften Ziffer erscheint eine Meldung, ob die Passworteingabe erfolgreich war oder nicht.

11.3 Passwortdnderung

Um ein neues Passwort zu vergeben betatigt man den Button ‘PASSWORT ANDERN', man wird dann
aufgefordert das alte Passwort und zweimal das neue Passwort einzugeben. War diese Prozedur
erfolgreich, ist das neue Passwort aktiv und das alte Passwort verliert seine Giiltigkeit.
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