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SAP Název Typ/Type popis  
Výrobce / 

Hersteller 

Rv / 

Bj..  

 DE 

Bezeichnung 
 DE Beschreibung  ENG name  ENG description 

957 30021406 1 jeřáb 

sloupový s 

kladkostrojem 

  2.000 mm vyložení ramene; včetně 

el. kladkostroje nosnost 80 kg, výr. 

Demag, typ KBK, HBK, KHK.AL; 

kladkostroj DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 

V 8/2 - řetěz s hákem DSM-C OSA 

Type4, zdvih 2,8 m 

Demag 2008 1 Säulenkran 

mit 

Flaschenzug 

Ausleger 2.000 mm; inkl. elektrisch. 

Flaschenzug, Tragkraft 80 kg, Typ 

KBK, HBK, KHK.AL; Flaschenzug 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 V 8/2 - 

Kette mit Haken DSM-C OSA 

Type4, Hub 2,8 m 

1 Pillar Crane 

with Pulley 

Block 

2.000 mm radius; incl. motorized 

pulley block, lift capacity: 80 kg; 

Demag, type KBK, HBK, KHK.AL; 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2.8V 8/2 

pulley block: DSM-C OSA Type4 

chain and hook; lift height: 2,8 m 

958 30021409 1 jeřáb 

sloupový s 

kladkostrojem 

  2.000 mm vyložení ramene; včetně 

el. kladkostroje nosnost 80 kg, výr. 

Demag, typ KBK, HBK, KHK.AL; 

kladkostroj DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 

V 8/2 - řetěz s hákem DSM-C OSA 

Type4, zdvih 2,8 m 

Demag 2009 1 Säulenkran 

mit 

Flaschenzug 

Ausleger 2.000 mm; inkl. elektrisch. 

Flaschenzug, Tragkraft 80 kg, Typ 

KBK, HBK, KHK.AL; Flaschenzug 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 V 8/2 - 

Kette mit Haken DSM-C OSA 

Type4, Hub 2,8 m 

1 Pillar Crane 

with Pulley 

Block 

2.000 mm radius; incl. motorized 

pulley block, lift capacity: 80 kg; 

Demag, type KBK, HBK, KHK.AL; 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2.8V 8/2 

pulley block: DSM-C OSA Type4 

chain and hook; lift height: 2,8 m 

959 30021407 1 jeřáb 

sloupový s 

kladkostrojem 

  2.000 mm vyložení ramene; včetně 

el. kladkostroje nosnost 80 kg, výr. 

Demag, typ KBK, HBK, KHK.AL; 

kladkostroj DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 

V 8/2 - řetěz s hákem DSM-C OSA 

Type4, zdvih 2,8 m 

Demag 2009 1 Säulenkran 

mit 

Flaschenzug 

Ausleger 2.000 mm; inkl. elektrisch. 

Flaschenzug, Tragkraft 80 kg, Typ 

KBK, HBK, KHK.AL; Flaschenzug 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2,8 V 8/2 - 

Kette mit Haken DSM-C OSA 

Type4, Hub 2,8 m 

1 Pillar Crane 

with Pulley 

Block 

2.000 mm radius; incl. motorized 

pulley block, lift capacity: 80 kg; 

Demag, type KBK, HBK, KHK.AL; 

DCM-Pro 1-80/1/1 H 2.8V 8/2 

pulley block: DSM-C OSA Type4 

chain and hook; lift height: 2,8 m 

960 30021404 1 jeřáb 

sloupový s 

kladkostrojem 

  2.000 mm vyložení ramene; včetně 

el. kladkostroje nosnost 80 kg, výr. 

Demag, typ KBK,HBK,KHK.AL; 

kladkostroj DKM 1,80 KV 2 F4, 

zdvih 3,5 m 

Demag   1 Säulenkran 

mit 

Flaschenzug 

Ausleger 2.000 mm; inkl. elektrisch. 

Flaschenzug, Tragkraft 80 kg, Typ 

KBK, HBK, KHK.AL; Flaschenzug 

DKM 1,80 KV 2 F4, Hub 3,5 m 

1 Pillar Crane 

with Pulley 

Block 

2.000 mm radius; incl. motorized 

pulley block, lift capacity: 80 kg; 

Demag, type KBK, HBK, KHK.AL; 

DKM 1,80 KV 2 F4 pulley block; lift 

height: 3,5 m 

961 30016813 1 zvedák 

automobilový 

FTL 8 dvousloupový, nosnost 3.600 kg, 

demontováno 

Automotive 

industrial 

2000 1 PKW-

Hebebühne 

2 Säulen, Tragkraft 3.600 kg, 

demontiert 

1 Car Jack 2-column; capacity 3.600 kg; 

disassembled 

    

962 30016811 1 zvedák 

automobilový 

FTL 8 dvousloupový, nosnost 3.600 kg, 

demontováno 

Automotive 

industrial 

2000 1 PKW-

Hebebühne 

2 Säulen, Tragkraft 3.600 kg, 

demontiert 

1 Car Jack 2-column; capacity 3.600 kg; 

disassembled 

1018 30023190 1 

diagnostický 

přístroj 

VAS 

5163 

karta Edic Card 2 /Vehicle 

interface,HW V 110; včetně kufru a 

propojovacích kabelů 

Softing AG   1 Messgerät Karte Edic Card 2 /Vehicle 

interface,HW V 110; inkl. Koffer und 

Verbindungskabel 

1 Diagnostic 

Tool 

Edic Card 2/Vehicle interface, HW 

V 110; incl. case and cables 
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1121 30021540 1 adaptér pro 

diagnostické 

zařízení  

VAS 

5163 

součást diagnostického zařízení 

VAS 5054A, adaptér mezi 

automobilem a USB 

Softing AG 2004 1 Adapter für 

Diagnostikgerät 

Bestandteil des diagnostischen 

Geräts VAS 5054A, Auto/USB 

Adapter 

1 Adapter for 

Diagnostic Tool  

Part of VAS 5054A diagnostic tool, 

car/USB adapter 

1122 30021541 1 adaptér pro 

diagnostické 

zařízení  

VAS 

5163 

součást diagnostického zařízení 

VAS 5054A, adaptér mezi 

automobilem a USB 

Softing AG   1 Adapter für 

Diagnostikgerät 

Bestandteil des diagnostischen 

Geräts VAS 5054A, Auto/USB 

Adapter 

1 Adapter for 

Diagnostic Tool  

Part of VAS 5054A diagnostic tool, 

car/USB adapter 

1127 30010946 1 přístroj 

diagnostický 

Flowtroni

c 215 

ser. č. 034336; bez senzorů, pouze 

propočtová a zobrazovací jednotka; 

včetně Paltestu JT 290 - kontrola 

zdrojové a zapalovací soustavy, 

těsnosti a výkonu motorů u starších 

modelů Škody 

Quicky AG   1 Messgerät Ser. Nr. 034336; ohne Sensoren, 

nur Berechnung- und 

Anzeigeeinheit; inkl. Paltest JT 290 

- Kontrolle des Quelle- und 

Zündungsystems, der Dichtheit und 

der Motorleistung bei den älteren 

Modellen Škoda Fahrzeugen 

1 Diagnostic 

Tool 

Serial no. 034336; without sensors, 

includes computing and display unit 

only; incl. Paltest JT 290: SIS, leak 

and engine output test in older 

models of Škoda cars 

1128 psz00008 1 soubor 

nosníků - 

rovný kus 

KBKI č. materiálu 98023244; nosník pro 

pojezdovou dráhu el. kladkostrojů; 

celkem 8 balíků á 15 ks; délka 

jednoho kusu 5.000 mm 

DEMAG 2014 1 Satz Träger - 

gerades Stück 

Material Nr. 98023244; Träger für 

die Rollbahn der elektrischen 

Flaschenzüge, gesamt 8 Pakete á 

15 Stk.; Stücklänge 5.000 mm 

1 set of beams, 

straight 

Material no. 98023244; beam for 

motorized pulley block runway; 8 

packs, 15 pcs each; beam length: 

5.000 mm 

1146 30019904 1 zvedák 

automobilový 

AUT 

2000M 

dvousloupový; nosnost 2.000 kg; 

zdvih 1.880 mm; demontováno 

Autotech 2002 1 PKW-

Hebebühne 

2 Säulen, Tragkraft 2.000 kg, Hub 

1.880 mm; demontiert 

1 Car Jack 2-column; capacity 2.000 kg; stroke 

1.880 mm; disassembled 

1148 70005635 1 adaptér pro 

diagnostické 

zařízení  

VAS 

5054A B 

součást diagnostického zařízení 

VAS 5054A, adaptér mezi 

automobilem a USB, nekompletní 

Softing AG 2007 1 Adapter für 

Diagnostikgerät 

Bestandteil des diagnostischen 

Geräts VAS 5054A, Auto/USB 

Adapter, nicht komplett 

1 Adapter for 

Diagnostic Tool  

Part of VAS 5054A diagnostic tool, 

car/USB adapter; incomplete 

1155 50021592 1 tabule 

kopírovací 

Kiss 10 přenos zápisu na tabuli do 

elektronické podoby; ser. č. 310613 

Plus 

Corporation 

1995 

1 Kopiertafel 

Digitalisierung - Übertragung der 

Aufzeichnung von Tafel; Ser. Nr. 

310613 

1 Digitizing 

Table 

Digitization of hand-written content; 

serial number: 310613 
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