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Grunewaldstraße 83, 10823 Berlin / 
Gewindeschleiferei / EG

1 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GU - D, Bj. 1970, Masch.-Nr. 3521, max. 
Schleiflänge 400 mm, max. Werstück-Ø 200 / 260 
mm, max. Schleifscheiben-Ø 350 mm, Posten 
Wechselräder, Schleifscheiben, Abrichtaggregat, 
Scheifscheibenflansche

2 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ F.S. 1, Bj. 1950, Masch.-Nr. 3136, max. 
Schleiflänge ca. 400 mm, max. Spitzenweite 800 
mm, Spitzenhöhe ca. 100 mm, max 
Schleifscheiben-Ø 350 mm, Transmissionsantrieb, 
2 Werkzeugschränke, Metall, jew. 1-türig, Inhalt

3 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GU L Einheitstyp, Ausführung B, Bj. 1960, 
Masch.-Nr. 3124, max. Schleiflänge ca. 700 mm, 
Spitzenweite max. 900 mm, max. Werkstück-Ø 200 
/ 260 mm, max. Schleifscheiben-Ø 350 mm, Innen-
Rundschleifeinreichtung, Sonderreitstock für 
Fräser, Einrollbock, Posten Wechselräder, Posten 
Schleifmittel, Zubehör, Werkzeugschrank, Metall, 1-
türig, Inhalt: Maschinenzubehör wie 
Gewindeteileinrichtung für mehrgängige Gewinde, 
Lünette, Planscheibe u.a.

4 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GUK , Bj. 1950, Generalüberholung in 1985, 
max. Schleiflänge 250 mm, max. Einspannlänge 
400 mm, max. Werkstück-Ø 200 / 250 mm, max. 
Schleifscheiben-Ø 350 mm

5 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GUK , Bj. 1950, Generalüberholung in ca.1990, 
max. Schleiflänge 250 mm, max. Einspannlänge 
400 mm, max. Werkstück-Ø 200 / 250 mm, max. 
Schleifscheiben-Ø 350 mm, Schleifspindeldrehzahl 
10-stufig regelbar, 740 - 1.900 U/Min.

6 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ FS 1, Bj. 1950, Maschinenbett gekürzt, max. 
Schleiflänge ca. 150 mm, max. Schleif-Ø 100 mm, 
max. Schleifscheiben-Ø 350 mm, 2 
Werkzeugschränke, Metall, jew. 1-türig, jew. Inhalt

7 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GU - D, Bj. 1970, Masch.-Nr. 3872, max. 
Schleiflänge 400 mm, max. Werstück-Ø 200 / 260 
mm, max. Schleifscheiben-Ø 350 mm, Posten 
Wechselräder, Schleifscheiben, Abrichtaggregat, 
Scheifscheibenflansche, Gewinderolleinrichtung, 
seperater Schaltschrank

8 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Lindner, 
Typ GU-A , Bj. 1970, Masch.-Nr. 3249, max. 
Schleiflänge 250 mm, max. Einspannlänge ca. 400 
mm, max. Werkstück-Ø 260 / 200 mm, max. 
Schleifscheiben-Ø 350 mm, seperater Einrollbock, 
seperater Kühlmitelbehälter, Fassungsvolumen ca. 
300 L, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt

9 1 Außengewinde-Schleifmaschine, Fabr. 
Reishauer, Typ RAG, Bj. 1970, Überholung 
Elektrik/Mechanik ca. 1985 -1990, Masch.-Nr. 753, 
Schleiflänge 250 mm, Einspannlänge 500 mm, 
kleinster Gewinde-Ø 1 mm, größter Gewinde-Ø 20 
mm, max. Schleifscheiben-Ø 250 mm, Ablagetisch, 
Holz, L ca. 2.000 mm, 1 Posten Wechselräder und 
Schleifmittel

10 1 Mono-Messmikroskop, Fabr. Ernst Leitz, Typ 
UWM, Steigungswinkel einstellbar +/- 10°, 
Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt: 1 Posten 
Zubehör

11 1 Schleifscheiben-Auswuchtbock, 1 Posten 
Aufnahmedorne

12 1 elektrostatische Luftfilteranlage, Fabr. Elosta/ISI, 
Typ BF 2000, Bj. 1982, Ser.-Nr. 23893.6

13 1 elektrostatische Luftfilteranlage, Fabr. Elosta/ISI, 
Typ BF 2000
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14 1 Außen-Rundschleifmaschine, Fabr. MSO, Typ 
FM, Bj. 1965, Masch.-Nr. 22939, max. Schleiflänge 
550 mm, max. Werkstück-Ø 250 mm, max. 
Schleifscheiben-Ø 300 mm, Posten 
Schleifscheiben, Flansche, Posten Schleifmittel, 
Abrichtvorrichtung, Lünette, Werkzeugschrank, 
Metall, 1-türig, Inhalt: Posten Zubehör für Außen-
Rundschleifmaschine

15 1 Außen-Rundschleifmaschine, Fabr. 
Beling&Lübke, max. Spitzenweite/ -höhe 200 / 80 
mm

16 1 Außen-Rundschleifmaschine, Fabr. MSO, Typ 
FMES, Bj. 1963, Masch.-Nr. 24644, 
Generalüberholung 12/2001, max. Spitzenweite/ -
höhe 400 / 80 mm, max. Schleifscheiben-Ø 250 
mm, Radien-Abdrehvorrichtung, Lünette, Magnet-
Futter, Werzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt: 
Posten Spannzangen u.a.

17 1 Außen-Rundschleifmaschine, Fabr. MSO, Typ 
FM, Spitzenweite/Höhe 300 / 80 mm, 
Innenschleifeinrichtung

18 1 Innen-Rundschleifmaschine, Fabr. Jung, Typ D 
140, Bj. 1985, max. Innenschleif-Ø 250 mm, max. 
Schleiftiefe ca. 250 mm, halbautom. 
Abrichtprogramm, seperate Stirnschleifeinrichtung, 
1 Posten Schleifspindeln, seperater Spindelstock, 
Werkstückspanneinrichtungen, 
Kühlmitteleinrichtung mit seperatem 
Kühlmitteldepot, Fassungsvolumen ca. 200 L, 
Magnetabscheider, 2 Werkzeugschränke, Metall, 1- 
bzw. 2-türig, Inhalt: div. Maschinenzubehör, 
Schleifmittel u.a.

19 1 Innen-Rundschleifautomat, Fabr. Jung, Typ C 8, 
Bj. 1950, max. Innenschleif-Ø 40 mm, max. 
Schleiftiefe 50 mm, Stirnschleifeinrichtung

20 1 Innen-Rundschleifautomat, Fabr. Jung, Typ CM 8, 
Bj. 1980, max. Innenschleif-Ø 40 mm, max. 
Schleiftiefe 50 mm, Stirnschleifeinrichtung, 
Kühlmitteleinrichtung mit Magentabscheider, 
seperater Frequenzumformer, Fabr. Refu, Posten 
Schleifspindeln

21 1 Honmaschine, Fabr. Sunnen, Typ MBC-1801 G, 
Bj. 1980, Ser.-Nr. 82435, Ø 1,5-90 mm, max. 
Honlänge 200 mm, Messsteuerung, selbsttätige 
Kraftzieheinrichtung, Schubladenauszugschrank, 
Inhalt: Honalen, Honsteine, Egalisierhülsen u.a.
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22 1 Messsystem für Honmaschine, Fabr. Sunnen, 
best. aus Modell PG-700-EM, Ser.-Nr. 79325, 
Modell PG-800-EM, Ser.-Nr. 84304, Modell PG-400-
EM (Einstelllehre), Posten Messtaster für Modell 
PG-700-EM, ca. 12 Stck.

23 1 Flachschleifmaschine, Fabr. aba, Typ FF 350, Bj. 
1965, Fabr.-Nr. 4217, x/y = 350 / 150 mm, max. 
Schleifscheiben-Ø 225 mm, Magentaufspanntisch, 
Schleifscheibenabziehvorrichtung, 
Kühlmitteleinrichtung, Schleifstaubabsaugung

24 1 Entmagnetisierplatte, Tischmaß 330 x 210 mm

25 1 Werkbank, Holz/Metall, L ca. 1.600 mm, 
Unterbau, 2-türig, 2 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, 
Schleifmittel, Sinus-Schraubstock, Backbreite 200 
mm, Spitzenbock mit 24-Teilung, Radius-
Abrichtgerät

26 1 Innengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Matrix, Typ 
24 M/C, Bj. 1969, Masch.-Nr. 2830, max. Spann-Ø 
250 mm, Gewindesteigung 0,5-6 mm, max. 
Schleiftiefe ca. 100 mm, Kühlmitteleinrichtung, 3 
Schleifspindeln für untersch. Innen-Ø, 
Mehrzahnabrichtvorrichtung, Posten Wechselräder 
für Werkstückgeschwindigkeit, Posten 
Wechselräder für Gewindesteigung, 2 seperate 
Winkel/Abrichtvorrichtungen, Posten Kurven für 
Mehrprofilabzieher, ca. 17 Stck., Posten 
Schleifmittel

27 1 Innengewinde-Schleifmaschine, Fabr. Matrix, 
stufenloser Antrieb, älter

28 1 elektrostatische Luftreinigeranlage, Fabr. Elf/ILT
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29 1 Glüh- und Anlassofen, Fabr. Degussa, Typ KO 
25/15/40, Bj. 1960, Ofen-Nr. 14914, max. Temp.-
Bereich 1.000 °C, 220 V/6,0 kW, Steuerung

30 1 Profilprojektor, Fabr. Werth, Typ Rekord 400, Bj. 
1989, Anzeige- und Auswertterminal, Typ 
Metrologic, inkrementale Messstäbe für x- und y-
Achse

31 1 Koordinatenbohr- und Schleifmaschine, Fabr. 
Deckel, Typ LKS, Tischmaß 250 x 400 mm, 2 
Schleifköpfe, Frequenzumformer, 
Schubladenauszugschrank, Metall, 5 Auszüge, 
Inhalt: Posten Zubehör

32 1 Härteprüfgerät, Fabr. Briro, Bj. 1960, 
Härteprüfplatte, Prisma, eingerichtet für Rockwell-
Härteprüfung

33 1 Mono-Messmikroskop, Fabr. Leitz, Spitzenhöhe 
ca. 50 mm, Spitzenweite 150 mm, Steigungswinkel 
einstellbar +/- 10°, Hub der Mikrometerschrauben 
25 mm

34 1 Mono-Messmikroskop, Fabr. Mitutoyo, 
Spitzenbock, x/y-Bewegung über 
Mikrometerschrauben jew. 25 mm

35 1 Teleskopschubladenauszugschrank, Metall, 6 
Auszüge, Inhalt: analoge 3-Punkt-Innentaster, Fabr. 
Mitutoyo, 20-50 mm, 50-100 mm, Posten 

Einstellringe u.a.

36 1 Höhenmessgerät, Fabr. Mitutoyo, 0-310 mm, 
Holztransportbox, 1 Untersatz, Fabr. Mitutoyo, 150 
mm, Holztransportbox

37 1 Innentastsatz, Fabr. Mitutoyo, 18-100 mm, 
Holztransportbox

38 1 Innentastsatz, Fabr. Mitutoyo, 18-100 mm, 
Holztransportbox

39 2 Vergleichsmessgeräte, Fabr. Mahr, Typ 
Marameter, 100-150 mm bzw. 150-200 mm

40 2 Innentastsätze, Fabr. Mahr, Typ Intramess, 160-
250 mm bzw. 250-400 mm
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41 1 Senkerodiermaschine, Fabr. Dieter Hansen, Typ 
950 S, Bj. 1980, Fabr.-Nr. 6071, Steuerung, Fabr. 
Eropuls NC 2000

42 1 Posten Schleifmittel, für 
Innenrundschleifmaschine, Fabr. Jung, typ C 8/D 
140, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, ca. 950 x 
1.900 mm

43 1 Nutenfräsmaschine, Fabr. Mellert (JMB), Typ HF 
3 k, Tischgröße 350 x 75 mm, Längsbewegung des 
Tisches 150 mm, Querbewegung des Tisches 70 
mm, Vertikalbewegung des Tisches 185 mm, Höhe 
bis Mitte Frässpindel 385 mm

44 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ FP 1, 
Bj. 1965, Masch.-Nr. 32966, Winkeltisch, 
Teilapparat, Universalfräskopf, Werkzeugschrank, 
Metall, 2-türig, Inhalt: Posten Zubehör, 
Stoßapparat, Gegenhalter, Spannmittel u.a.

45 1 Gewindefräsmaschine, Fabr. Hille, Typ FC 1, Bj. 
1942, Fabr.-Nr. 3/12957, Werkzeugschrank, Metall, 
1-türig, Inhalt: Wechselräder, Spannzangen u.a.

46 1 Horizontalfräsmaschine, Fabr. Steinel, Typ SH 
3,5, Tischmaß 150 x 600 mm, 
Maschinenschraubstock

47 1 Schubladenauszugschrank, Metall, 7 Auszüge, 
Inhalt: Drehwerkzeuge

48 1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Elite, Typ AR 5-
E

49 1 Teilapparat, Fabr. Deckel, Planscheibe, 
Gegenhalter
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50 1 Universal-Längenmessmaschine, Fabr. Carl 
Zeiss Jena, PC, 15´´ TFT-Monitor, 
Tintenstrahldrucker, Fabr. Epson, Typ EPL-6200

51 1 Inkrementales Messsystem, Fabr. Heidenheim-
Metro, Typ MT 25, Geauigkeit +/- 0,4 µm, digitale 
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Anzeige, Fabr. Heidenheim, Messstativ

52 3 Mikrokatoren, Fabr. Johansson

53 1 Stereo-Messmikroskop, Fabr. Leitz, Spitzenbock, 
Spitzenhöhe/Weite 50 x 150 mm, Verfahrwege x/y 
über Messschrauben jew. 25 mm, Steigungswinkel 
einstellbar, +/- 10°

54 1 Schubladenschrank, Holz, 60 Auszüge, Inhalt: 
Gewindeleerringe und Leerdorne (metrisch), 
Gewindesteigung 2,0 mm, M2-M80, M22 x 2 bis 
M100 x 2

55 1 Schubladenschrank, Holz, 60 Auszüge, Inhalt: 
Gewindeleerringe und Leerdorne (metrisch), M12 x 
1,5 bis M125 x 1,5

56 1 Schubladenschrank, Holz, 64 Auszüge, Inhalt: 
Gewindeleerringe, Gewindeleerdorne, 
Rohrgewinde, BSW, metrisch, 1 mm Steigung, M9 
x 1 bis M50 x 1,5

57 1 Schubladenschrank, Holz, 84 Auszüge, Inhalt: 
Gewindeleerringe, Dorne, amerikanisches 
Gewinde, UNC, UNF, UNEF, BSF, DIN 2999 u.a.

58 1 Digital-Bahnanzeige, Fabr. Heidenhein, Typ VRZ 
480 , V.24/R-232 C-Schnittstelle, ohne 
Bahnmesssystem

59 1 Graviermaschine, Fabr. Deckel, Typ G 1 U, 
Masch.-Nr. 4100-1812

60 1 Graviermaschine, Fabr. Deckel, Typ G 1 , Masch.-
Nr. 7290, elektr. Signiereinrichtung

61 1 Rauhtiefenmessgerät, Fabr. Hommel, Typ T 1000

62 1 Parallelendmaßsatz, Fabr. Johansson, 1,001 - 
100 mm, 29 x in Hartmetall-Ausführung

63 1 Parallelendmaßsatz, Fabr. Johansson, 1,001 - 
100 mm

64 1 Parallelendmaßsatz, Fabr. Johansson, 1,001 - 
100 mm

65 3 Parallelenrmaßsätze, untersch. Ausführungen

66 1 Posten Bügelmessschrauben, Fabr. Mahr, 100 - 
125 mm / 125 - 150 mm / 150 - 175 mm / 175 - 200 
mm / 225 - 250 mm / 250 - 300 mm / 200 - 250 
mm, Holztransportbox

67 2 Vergleichsmessgeräte, Fabr. Mahr, Typ 
Marameter, 0 - 25 mm

68 2 Vergleichsmessgeräte, Fabr. Mahr, Typ 
Maramess, bis 25 mm, 25 - 60 mm

69 2 Vergleichsmessgeräte, Fabr. Mahr, Typ 
Maramess, 50 - 100 mm

70 1 Analog-Feinmessschraube, Fabr. Etalon, 
Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 1/1.000 mm, 
Holztransportbox

71 1 Analog-Feinmessschraube, Fabr. Etalon, 
Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 1/1.000 mm, 
Holztransportbox

72 1 Analog-Feinmessschraube, Fabr. Etalon, 

Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 1/1.000 mm, 
Holztransportbox

73 1 Analog-Feinmessschraube, Fabr. Etalon, 
Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 1/1.000 mm, 
Holztransportbox

74 2 Analog-Feinmessschrauben, Fabr. Carl Zeiss 
Jena, 0 - 25 mm, 25 - 50 mm

75 1 Glas-Messzylindersatz, Fabr. Carl Zeiss Jena

76 1 Gewindebohrer-Vergleichmessgerät, Fabr. Mahr, 
5 - 35 mm, div. Messeinsätze, Holztransportbox

77 1 Vergleichsmessgeät, Fabr. Mahr, Typ Marameter, 
0 - 25 mm, Holztransportbox

78 4 Feinmessschrauben, 0 - 25 mm / 25 - 50 mm, 
jew. mit Stativ




